
Professionaalseks kasutamiseks

Akupiikvasar  DHK180Z 
Mõeldud SDS-PLUS tarvikutele

Suur võimsus ja madal vibratsioonitase

Vibratsioonitase

4.5m/s2

Löögijõud 

3.1J
EPTA protseduur 05/2009:



Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

Akupiikvasar 
Reguleeritav kiirus

SDS-PLUS Kinnitus

Konstantne kiirus

Töövalgustit

DHK180Z Mõeldud SDS-PLUS tarvikutele
Löögienergia 
Löögisagedus 

 Vibratsioonitase
Helirõhu tase

 Helivõimsuse tase
Toote mõõdud 
(P x L x K) 
Toote kaal

EPTA protseduur 05/2009: 3.1 J
0 - 3,200
Piikimisel: 4.5 m/s²
83 dB(A)
94 dB(A)
368x99x211 mm 

3.3 - 3.6 kg

Toote kaal võib varieeruda vastavalt kasutatavale lisavarustusele.
Kõige kergema ja kõige raskema kaalu kombinatsioon vastavalt EPTA protseduurile 01/2014
Standartne varustus võib piirkonniti erineda

Vedru

Vibratsiooni summutav sektsioon

Mõeldud
SDS-PLUS tarvikutele

Tarvikud

•  Päästiku lukustamiseks vajutage päästikule 
ja vajutage lülitit

•  Päästiku vabastamiseks vajutage päästikule 
ilma lülitit vajutamata

Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - 
XPT (Extreme Protection Technology).

Riputuskonks 
Tootekood: 
191C37-7

Tarvikud

Palju jõudu ja suur effektiivsus
Harjavaba mootor võimaldab sama 
võimsust kui elektrivõrgust tööriistal

Suurepärane võimsus, mis on samal tasemel 
elektritööriista võimsusega

Lihtne kontrollida, kerge käsitseda

Saavutatud tänu löögijõu progresseeruvale tõstmisele läbi aeglase stardi

Kiirus reguleeritav valikurattalt

võimaldab valida piikimise võimsust 
vastavalt materjalile

Kaks LED töövalgustit

Eelkuma ja järelkuma 
funktsioonidega

Lüliti päästiku lukustamiseks / 
vabastamiseks

Päästikuga reguleeritav kiirus

12 erinevat piiginurka

Piiginurga reguleerimine teeb palju 
töid lihtsamaks

Vibratsiooni summutav tööriistakere
Tööriistakere konstruktsioon vähendab vibratsiooni 
käepidemes ja tööriista keres

EPTA protseduur 05/2009: 

Löögijõud 

3.1J

Vibratsioonitase

4.5m/s2


