
Aku Poleerija
Põrandahooldusmasin
XGT®

PS001GZ
40V • 190/200 mm • 0 – 600 min-¹
XGT® mitmeotstarbeline põrandahooldusmasin

PS001G 40Vmax XGT® juhtmeta
põrandahooldusmasin on loodud mugavaks ja
mitmekülgseks kasutamiseks. Väike ja kerge
puhastusmasin annab võimaluse pääseda ligi
kohtadesse kuhu suur puhastusmasin ei pääse.
Ideaalne treppide ja ka seinte puhastamiseks ja
poleerimiseks. Aku ja laadija ei ole komplektis!

TEHNILISED ANDMED

Pinge XGT ✓
Aku nominaalpinge 40 v
Akukeemia Li-ion
Pööretearv 0 - 150 / 350 / 600

min-¹
Pidev kasutamine, XGT® / 2,5 Ah aku 140 / 50 / 30 min
Lihvimistalla läbimõõt 190 / 200 mm
Helivõimsuse tase (LWA) 88 dB(A)
Helirõhu tase (LpA) 73 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel) ≤ 2,5 m/sec²
Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec²
Toote kaal 3,8 kg
Toote kaal koos akuga 4,4 - 5,6 kg
Toote mõõdud (P x L x K) 1081 - 1435 x 204 x

361 mm
Harjateta mootor ✓

EAN 0197050007346

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Kolm valikulist lõikerežiimi (madal / keskmine / kõrge)
võimaldavad valida tööks optimaalse kiiruse

• Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud
suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes
töötingimustes.
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SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

1914S4-1
Puhastus ja poleerimisketta alus, 175

1914S5-9
Puhastus ja poleerimisketas, valge,

1914S6-7
Puhastus ja poleerimisketas, punane,

1914S7-5
Puhastus ja poleerimisketas, sinine,

1914S8-3
Puhastus ja poleerimisketas, pruun,

1914S9-1
Puhastus ja poleerimisketas, must,

1914T0-6
Pehme hari 190mm PS001G

1914T1-4
Keskmise tugevusega hari 190mm

1914T2-2
Kõva tugevusega hari 190mm

1914T3-0
Kõva tugevusega abrasiivne hari

1915D1-8
Tarvikutekott PS001G

MUU INFO

Kasutusjuhend
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